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O.E.M ITEMS TO USE:
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KAWASAKI KXF 450 FUEL TANK - 11 Lt. - 2,9 Gal.
SERBATOIO  KAWASAKI KXF 450 - 11 Lt.

A - (1pcs) B - (1pcs) C - (1pcs) D - (1pcs) E - (1pcs) G - (5 pcs)F - (1 pcs) H - (5 pcs)

L - (1 pcs) M - (1 pcs)

1 - Remove the saddle and radiator shrouds from 
the stock tank.
1 - Togliere la sella e i �anchetti originali.

2 - Disconnect the rubber clip (J), the (M) bolt, and 
the (I)+(L) bolt and bushing from the original tank. 
2 - Smontare dal serbatoio originale l’elastico J, la vite
M, le viti I e la boccola L.

3 - Raise the original tank and disconnect fuel line 
and wire harness from the fuel pump. Then empty 
any remaining fuel from the tank and remove the 
fuel pump (F) from the tank.
3 - Sollevare il serbatoio originale e rimuovere le utenze. 
Svuotare il serbatoio dalla benzina e rimuovere la 
pompa.

4 - Mount the Fuel pump (F) into the Acerbis tank 
(A) and reconnect the wire harness and fuel line. 
Torque the fuel pump bolts to no more than 6Nm.
4 - Inserire la pompa nel serbatoio Acerbis. Riavvitare le
viti (Torque max 6Nm) e collegare le utenze.

I - (2 pcs)

Torque
max 6Nm

M

I + L

I + J
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5 - Insert the Rubber bushing (B) into the front 
mounting point on the tank. Then from the bottom 
insert the Metal bushing (C) into the bushing (B). 
Then from the top add the washer (D) and Bolt (E) 
and tighten the tank down onto the bike. Insert the 
seat screw and bushing (I)+(L) and re-connect the 
Rubber clip (J).
5 - Posizionare il serbatoio Acerbis sulla moto. Fissarlo 
utilizzando il gommino B, la boccola C, la rondella E e
la vite D. Inserire le viti della sella I, la boccola L, la vite 
attacco elastico I, e bloccarlo con l’elastico J originale.

B
D
E

C

I

IL

6 - Install the radiator shrouds and then install the
seat making sure all the bolts are tight. 
6 - Rimontare i �anchetti �ssando per prima la vite 
radiatore, in�ne rimontare la sella.  
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KAWASAKI KXF 450 FUEL TANK - 11 Lt. - 2,9 Gal.
SERBATOIO  KAWASAKI KXF 450 - 11 Lt.

fore beginning installation.

oio prima dell’installazione. 
in un ambiente ventilato, 

stremamente pericolosi. non 
rdite di carburante! acerbis 
ccanici autorizzati. leggere 

re il montaggio.

LIBERATORIA
LIBERATORIA: A causa di variabili inponderabili nel proces

forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacita’ dichiara

FOR COMPETITION USE ONLY
SOLO PER USO AGONISTICO 


