
Beschreibung
Speziell für Motorräder, Motorroller, Quads und
Snowmobile entwickelte Reinigungsflüssigkeit. Frei
von umweltbelastenden Lösungsmitteln.

Eigenschaften
hohe Wasch- und Reinigungswirkung-
kurze Einwirkzeit-
löst Schmutz-, Öl und Fettrückstände-
biologisch abbaubar-
umweltschonend-
schnelle und effektive Reinigung-

Technische Daten
Dichte bei 20°C ca. 1,075 (Wirkstoff) /

approx. 1.075 g/cm³
(agent) g/cm³

Basis Tenside; wasserlösliche
Lösungsmittel /
surfactants; water-
soluble solvent

Biologische Abbaubarkeit über 80% nach
deutschem WMG / more
than 80 % according to
WMG

Farbe / Aussehen beige
Geruch parfümiert / parfumed
pH-Wert 8,2  (20°C)

Einsatzgebiet
Zur schnellen und gründlichen Reinigung von Motor-
rädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen usw.

Anwendung
Das zu reinigende Fahrzeug im kalten Zustand dünn
und gleichmäßig einsprühen. Stark verschmutzte
Stellen zusätzlich mit Bürste behandeln. Je nach Ver-
schmutzung 5-15 Min. einwirken lassen und mit har-
tem Wasserstrahl gründlich abspülen. Nach Trock-
nung mit weichem Tuch nachreiben. Bei nachlackier-
ten Teilen an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit
(Fleckenbildung, Lackablösung) prüfen. Bei sachge-
mäßer Anwendung sind jedoch keine Lack- und
Kunststoffschäden zu erwarten. Bei der Reinigung
sind die örtlichen Vorschriften der Wasserwirtschaft-
sämter zu beachten.
Achtung: Nicht bei Fahrzeugen mit Magnesiumfelgen
verwenden!

Erhältliche Gebinde
1 l Sprühflasche Kunst-
stoff

1509
D-GB-I-E-P

5 l Kanister Kunststoff 3037
D-GB-I-E-P

20 l Kanister Kunststoff 3038
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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